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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
Odlewnictwo, Export - Import Wiesław Kulej


Kłobuck, 28-02-2013S
ul. Korczaka 46

 




Miejscowość, data

42-100 Kłobuck
Nazwa i adres siedziby firmy
Dane oferenta
ZLECENIE

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 25.01.2013 na zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2013, dt. realizacja wniosku WND-RPSL.01.02.04-00-717/11-02, pn.: Wzrost konkurencyjności firmy Odlewnictwo, Export - Import Wiesław Kulej poprzez uruchomienie produkcji odlewów precyzyjnych i zdobniczych ze stopu miedzi metodą odlewania ciśnieniowego Beneficjent zleca dostawę:
	Nazwa urządzenia
	Parametry porównywalne lub wyższe niż:
	Ilość sztuk
	Cena netto PLN
	Cena brutto
PLN

	Zimnokomorowa maszyna odlewnicza z akcesoriami maszyny i automatyczną łyżką do metalu (zestaw)
	Zakupione w ramach projektu urządzenie z oprogramowaniem, zgodnie z wytycznymi, będą miały parametry jak to opisano poniżej, porównywalne lub wyższe.

Podstawowe wyposażenie maszyny zawiera:

Instalacją elektryczna i system sterowania

Elektryczne interfejsy

Instalacja hydrauliczna i jednostka wtryskowa

Układ centralnego wypychania i wyciągania rdzeni

Układ zwierania

Zabezpieczenia

Dokumentację

Akcesoria dodatkowe do maszyny to:

Instalacja hydrauliczna i układ wtryskowy

Układ centralnego wypychania i wciągania rdzeni

Układ zwierania

Maszyna wyposażona będzie także w automatyczną łyżkę do metalu.

Opis maszyny:

Siła zwarcia - 5.850 KN

Siła wtrysku (przeciwciśnienie 20 bar) - 483KN

Siła centralnego wypychania - 246 KN

Max. Wysokość formy - 800mm

Min. Wysokość formy - 300m

Wymiary płyt - 1.160x1.160 mm

Odległość pomiędzy kolumnami - 760 x 760 mm

Średnica kolumny - 140 mm

Suw płyty ruchomej - 700 mm

Suw wtrysku - 400 mm

Suw wypychania - 160 mm

Max. waga strzału (stop Al) przy max. 65%

wypełnieniu komory strzałowej - 6,4 kg

Max. Powierzchnia projektowa przy

ciśnieniu (400 bar) - 1.491 cm2

Suche cykle na minutę - 7n/1'

Ciśnienie robocze - 160 bra

Moc silnika - 30 kW

Waga maszyny - 23,5 T
Wymiary maszyny - 7,2 x 2,4 x 2,8 m
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Termin dostawy: do 30.06.2013.
Odbierający:






Przekazujący
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